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Назначение 
и общие свойства ТСДФ

Тактические светодиодные фонари (ТСДФ) 
предназначены для использования бойцами 
спецподразделений МВД, ФСБ, армейскими 
спецподразделениями, пограничниками, 
работниками служб охраны, правоохра-
нительных органов и таможенных служб, 
а также егерями и охотниками.

ТСДФ решают следующие задачи:
• обеспечение видения при пониженном 

уровне естественной освещенности 
(сумерки, ночь, плохо освещенные 
помещения, туннели, подвалы, склад-
ские помещения, полная темнота) 
за счет подсвета объектов наблюдения 
и окружающей их сцены;

• ослепление противника за счет вне-
запного включения ТСДФ;

• обеспечение прицеливания из ин-
дивидуального оружия, на котором 
установлен ТСДФ, при подсвете объ-
екта и фона.

В соответствии с необходимостью 
решения этих задач ТСДФ могут быть 
выполнены в виде удерживаемых в руках, 
либо в виде закрепленных на голове или 
оружии устройств, а также в универсаль-
ном исполнении.

В настоящее время номенклатура ТСДФ, 
выпускаемых различными отечественны-
ми и зарубежными фирмами, огромна. 
Поскольку рассказать обо всех подобных 
изделиях в одной статье невозможно, огра-
ничимся описанием наиболее типичных 
представителей.

Несмотря на различие конструктивного 
исполнения, можно отметить ряд общих 
признаков для всех ТСДФ [1–3]:
• повышенная мощность излучения 

подсвета, ее концентрация в срав-
нительно небольшом угле подсвета 
и, соответственно, сравнительно 
большая дальность действия;

• повышенная жесткость и ударопроч-
ность конструкции;

• устойчивость к коррозии, нанесению 
царапин, загрязнению;

• герметичность исполнения, устойчи-
вость к погружению в воду, осадкам 
и повышенной влажности;

• возможность работы в широком 
диапазоне рабочих температур: 
–40(50)...+50 °С;

• устойчивость к обмерзанию и наличию 
инея на оптических поверхностях;

• время непрерывной работы (в за-
висимости от мощности излучения 
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подсвета и, соответственно, ресурса 
аккумуляторных батарей) от 20–30 мин 
до нескольких часов;

• возможность обеспечения оператив-
ной зарядки аккумуляторных батарей 
в полевых условиях от электропитания 
автомашины с помощью специального 
сетевого адаптера;

• наличие в комплекте ТСДФ адаптеров 
для крепления к оружию или к штативу 
(треноге).

Обзор 
некоторых моделей ТСДФ

Рассмотрим конкретные образцы 
ТСДФ. Использовавшиеся изначально 
в этом типе фонарей ламповые излу-
чатели в настоящее время вытесняются 
светодиодами (СД), которые обладают 
не только достаточно высокой мощно-
стью излучения, но и более высоким 
сроком службы (до 105–106 ч), значи-
тельно большим КПД и, соответственно, 
меньшим энергопотреблением, малыми 
массо-габаритными параметрами, более 
высокими эксплуатационными харак-
теристиками и надежностью.

Основные параметры типичных ТСДФ 
представлены в таблице 1. Внешний вид 
некоторых из них показан на рис. 1–10.

Olight M30 TRITON
ТСДФ Olight M30 TRITON [1–3] обладает 

высокой мощностью и эффективностью 
(заявленная производителем светоотдача 
составляет 700 лм). В комплекте с фонарем 
идет удлинитель корпуса. С его исполь-

зованием фонарь может работать от двух 
аккумуляторов 18650, что значительно 
увеличивает непрерывный срок службы 
фонаря на одном заряде. Корпус выполнен 
с крупной накаткой. На фонаре имеются две 
функциональные кнопки. Первая — вкл./
выкл. — находится с торца хвостовой части. 

Т а б л и ц а  1 .  Основные параметры типичных ТСДФ [1–10]

Производитель Модель, тип СД D, м Ф [лм]/I [кд]/
Ец [лк] Питание Число 

режим ов/Тн
Масса, г Габариты, мм Класс 

защиты Примечание

Olight (Китай)

M20Crimsan, XP-E2R2, красный 100 105 2×CR123, 1×18650 1/2,3 120,5 Ø33,5×140 IPX-8 Для ночного видения 
и как подствольный

M30 TRITON, CREE-MC-L белый 300 700 4×CR123, 2×18650 4/– 165 Ø43×211

Valkirie, CREE-XM-L2 400/2700 – 2/1,25 105 (б/б) Ø38×78 IPX-8
Выдерживает 30 мин под 

водой на глубине не менее 
2 м

M20SXJavelot, CREE-L2-HT 370 650/3,42×104 CR123, 2×CR123A 3/1,3 122,5 Ø35,5×140 IPX-7

Eagle Tac (США)

M25C-MK2-KIT, CREE-XM-L2U2 498 2210/1585 2×CR123, 1×18650 7/– 295 (б/б) Ø62×176 IPX-8 2θ=5,7°

M25CL Turbo, CREE-XM-L2 640 980/–/10,3×104 – 520 (б/б) Ø72×206 IPX-8 

M30LC2-compact-01 
3x CREE XM-L2-U2 386 950

2×18650, 
4×CR123A, 3×CRC, 

123A
11/– 269 (б/б) Ø62×153 IPX-8 2θ=5,7°

M30LC2-XP-LHI-V3 604 1150 CR123A, 18650 4/– 248 (б/б) Ø62×176 IPX-8 2θ=5,2°

Stream Light 
(США) Sidewinder compact aviation 69 55/1175 CR123 4/1 76,2×25,4×51,5 IPX-7 к, з, с

JET Beam (США)

RRT-2R2, CREE XP-E-R2 200 240 2×CR123, 1×18650 4/2 175 Ø35×160

300 BC25SE, CREE XM-L2 
Premium 300 960 2×CR123, 1×18650 2/3 Ø36,8×146,2

NITE CORE M-LU2 363 860 4×CR123, 2×18650 –/24 245 (б/б) Ø30×221,5

Petzl (Франция)

Strix-VL 30 30 1×AALR06 4/2 IPX-7 к, з, с

Strix-VI 30 30 1×AALR06 4,2 100 (б/б) IPX-7
Выдерживает погружение 
на глубину 1 м в течение 

30 мин

Fenics (Китай)

ТК-09 240 1000/1,45×104 СR123, 18650 5/1,1 122 (б/б)

ТК-15С 200 4500/104 СR123, 18650 7/1,5 120 (б/б) Ø34×145 к, з, с

ТК-16 240 1000/1,45×104 СR123, 18650 5/1,1 122 (б/б) Ø34×140 Режим стробирования

TK22 2014 Edition 275 920 18650 5/150 157 Ø25,4×157

TK26, 4xCD CREE VM-L2 U3 
TINY MONSTER 454 4000 4×18650,8×CR123 438 (б/б) Ø68×142 IPХ-8

Встроенный 
многофункциональный 

OLED-дисплей

TK32, CREE –L2U2 (белый) 
3хСD CREE XP-E2 (к, з, с) 400 900/104 1×CR123,1×18650 4/1,5

Примечание: СД — светодиод; D — дальность действия; Ф — световой поток; I — сила света; Ец — освещенность в центре пятна подсвета; Тн — время непрерывной работы; к — красный, 
з — зеленый, с — синий; б/б — без батарей питания, 2θ — угол подсвета.

Рис. 1. Eagle Tac V25C-MK2-KIT 
с принадлежностями

Рис. 2. Eagle Tac Turbo

Рис. 3. а) Eagle Tac M30LC2-compact-01; 
б) пятно подсвета от Eagle Tac M30LC2-XP-
LHT-V3

а

б
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Кнопка переключения режимов находится 
также в хвостовой части, только сбоку. При 
нажатии на нее в выключенном состоянии 
фонарь начинает работать в режиме strob. 
Цвет свечения — нейтрально-белый. Луч 
широкий, но с ярко выраженной централь-
ной частью. За счет текстурированного 
отражателя имеется ровная обширная 
боковая засветка. Отличительные при-
знаки этой модели: тактическая кнопка 
моментального включения, корпус не-
скатывающийся с защитой от ударов, 
царапин; специальное закаленное стекло 
с антибликовым покрытием. Цифровой 
стабилизатор обеспечивает постоянную 
яркость свечения при снижении на-

пряжения питания, полностью и более 
экономно использует энергию элементов 
питания, а также позволяет защитить 
светодиод от перегрева. Корпус фонаря 
сделан из авиационного алюминиевого 
сплава T6061. Предусмотрено анодиро-
вание корпуса. Стандарт водонепрони-
цаемости корпуса — IPX-8. Допускается 
30 мин работы под водой на глубине 
1,5 м. Предусмотрена встроенная система 
защиты аккумуляторов. Дальность эффек-

тивного освещения — 300 м. В комплект 
фонаря входят: удлинитель корпуса, за-
пасные уплотнительные кольца, кассета 
для батарей, крепление. Время работы: 
700 лм — 1,5 ч; 120 лм — 7,5 ч; 8 лм — 
90 ч; Strob — 2 ч.

SureFire – V2 Vampire LEDIR
ТСДФ SureFire – V2 Vampire LEDIR 

[12] назван так за способность испускать 
не только белый свет переменной яркости, 
но и инфракрасное (ИК) излучение для 

Рис. 4. Турбоголовка Eagle Tac 
MV25L2-turbohead-01

Рис. 5. Турбоголовка Eagle Tac turbo-head-
MX2514-01

Рис. 6. Сменный модуль Eagle Tac-T25-modul-01

Рис. 7. а) ТК-22 2014 Edition; б) пятно 
подсвета от него; в) ТК-26

Рис. 9. а) Petzl-strix-vi; б) его крепление 
на шлеме

Рис. 10. Streamlight sidewinder 
LED Tactical GreenРис. 8. Olight-Valkyrie

а

б

в

б

а
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взаимодействия с приборами ночного 
видения (ПНВ). Линзы TIR обеспечивают 
превосходную фокусировку светового пучка 
во всех режимах работы в видимом режиме. 
Тактический переключатель–тейлкап («хво-
стокрышка») позволяет воспользоваться 
двумя режимами яркости: 10 и 150 лм. 
Первый режим подходит для обычного 
ночного использования и обеспечивает 
длительное время работы, второй позво-
ляет ослепить соперника или засветить его 
ПНВ. С помощью поворотного кольца V2 
Vampire переводится в ИК-режим, который 
также имеет две настройки яркости, 10 
и 120 мВт. Как и большинство фонарей 
Surefire, Vampire создан из высокопрочного 
алюминия с анодированным покрытием 
Mil-Spec, а в целях влагоизоляции ис-
пользуется водозащитный кольцевой 
резиновый уплотнитель, который, по-
мимо влаги, задерживает пыль и грязь. 
Расположенная на боку ТСДФ стальная 
клипса позволяет надежно закреплять 
фонарь на ремне, в кармане или за ко-
зырьком автомобиля.

EagleTac M25C2
Представляет интерес версия ТСДФ 

EagleTac M25C2 (рис. 2) [1–3], оснащенная 
турбоголовой с огромным отражателем. 
Наибольшая дальность освещения до-
ведена до 640 м, что является рекордным 
значением для фонаря, изначально яв-
лявшегося тактическим (M25C2 — это 
развитие EagleTac G25C2 Mark ll). Вся 
серия ТСДФ M25C2 использует корпус 
отсека элементов питания и торцевую 
часть с кнопкой, идентичные таковым 
у ТСДФ G25C2 Mkll. Это значит, что часть 
аксессуаров, подходящих для G25С2 Mkll, 
подходит и для M25C2 Turbo. Светодиод 
Cree XM-L2, работающий вместе с драй-
вером C3300 Extreme4, выдает макси-
мальный световой поток, равный 980 лм 
(в версии с диодом холодного белого света) 
и 911 лм (в версии с нейтральным белым 
оттенком излучаемого света). Драйвер 
обеспечивает цифровую стабилизацию 
яркости во всех режимах. Это означает, 
что значения светового потока на всех 
режимах всегда одинаковые, независи-
мо от степени разряда аккумуляторов. 
Дальность освещения, равная 640 м, 
обеспечивается за счет огромного (диа-
метр 92 мм) отражателя (он дает очень 
узкое центральное световое пятно, сфо-
кусированное на наибольшую дальность, 
и четкую границу боковой засветки). 

Большие размеры отражателя вызывают 
сложности крепления фонаря под ствол. 
Однако этот недостаток можно преодо-
леть при наличии креплений с большим 
выносом, увеличивающих удаление 
от ствола. Драйвер C3300 Extreme4 имеет 
эффективность до 95%, предусмотрена 
полная цифровая стабилизация ярко-
сти во всех режимах, рабочий диапазон 
питания — 2,7–12,6 В. Предусмотрены 
анодированная съемная клипса из нержа-
веющей стали и ударопрочное защитное 
стекло с двусторонним просветляющим 
покрытием. Питание: один аккумулятор 
18650, или две батареи CR123A, или два 
аккумулятора RCR123A (с удлинителя-
ми корпуса — до трех аккумуляторов 
18650 или до четырех батареек CR123A). 
Есть возможность отключения режима 
энерго сбережения. Водонепроницаемость 
по стандарту IPX-8 (погружение до 2 м 
в течение 30 мин). Массо-габаритные па-
раметры фонаря: длина 206 мм, диаметр 
головной части 92 мм, диаметр корпуса 
25 мм, масса 520 г (без элементов пита-
ния). Корпус выполнен из алюминиевого 
сплава повышенной прочности T6061 
(используется в авиационной и аэрокос-
мической промышленности), с анодиро-
ванием III (высшей) степени жесткости. 
Фонарь может стоять на торце (в случае 
если установлена резиновая накладка, 
входящая в комплект).

Дополнительные функции
Для повышения эффективности работы 

ТСДФ используются сменные модули 
(рис. 4–6) [1–3]. Они позволяют заменить 
оптику формирования луча подсвета 
и модернизировать ТСДФ. В частности, 
замена модуля в фонаре EagleTac T25C2 
позволяет изменить цвет излучения под-
света: белый, красный, зеленый, синий, 
ИК, УФ. Для замены модуля нужно от-
вернуть головную часть фонаря против 
часовой стрелки и установить сменный 
модуль, завернув его по часовой стрелке. 
В оставшемся нижнем сегменте головной 
части расположен сам модуль. Его следует 
выкручивать по часовой стрелке.

Оружейные 
(подствольные) ТСДФ

В оружейных ТСДФ предусмотрено на-
личие возможности постоянного включения, 
тактического (импульсного) включения, 
режима стробоскопа в постоянном или 
тактическом режимах от одной кнопки 

управления в зависимости от режима, 
выбранного переключателем.

Подствольные ТСДФ могут представлять 
собой только фонарь либо комбинацию 
фонаря и лазерного целеуказателя (ЛЦУ) [15]. 
В последнем случае предусмотрены сле-
дующие варианты включения:
• только ЛЦУ;
• ЛЦУ и фонарь одновременно в штат-

ном режиме;
• экономичный режим фонаря (ЛЦУ 

выключен);
• ЛЦУ и фонарь одновременно в так-

тическом режиме;

Рис. 11. Крепление ТСДФ: а) Fenics № 10; 
б) Fenics № 17; в) «Зенит КР-1»

а

б

в
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• ЛЦУ постоянно и фонарь в выбранном 
режиме стробоскопа;

• только фонарь в штатном режиме 
(ЛЦУ выключен);

• только фонарь в тактическом режиме 
(ЛЦУ выключен);

• усиленный режим яркости (тактический), 
но в постоянном режиме работы;

• включение штатного режима фонаря 
при уже ранее включенном ЛЦУ.

Предусмотрена возможность включать 
фонарь и ЛЦУ, а также только ЛЦУ без 
установки тактовой кнопки (от тумблера 
выбора режима). Для стробоскопа су-
ществует программируемый выбор его 
режимов: выключен; с частотой мерцания 
7 Гц; с частотой мерцания 12 Гц (на всех 
изделиях установлен по умолчанию). 
Имеется возможность быстрого перехода 
из режима постоянного свечения в им-

пульсный режим и обратно, встроенный 
контроль оставшейся емкости элементов 
питания, стабилизированный световой 
поток, возможность принудительного 
перевода ТСДФ в режим максимальной 
яркости при пониженной оставшейся 
емкости элементов питания.

Основные параметры типичных ору-
жейных ТСДФ представлены в таблице 
2, а внешний вид некоторых из них — 
на рис. 12–21 и 24.

Обзор некоторых моделей 
подствольных ТСДФ

«Клещ 2П + ЛЦУ»
Подствольный ТСДФ «Клещ 2П + ЛЦУ» 

[15] с креплением на интегрированную 
в корпус планку Picatinny предназначен 
для использования на стрелковом оружии, 
служит для обнаружения/освещения цели 
и/или ведения прицельного огня по марке 
ЛЦУ (лучу в задымленном пространстве) 
либо целеуказания. Применение сверхъяркого 
светодиода мощностью 370 лм (при 3 Вт) 
и отражателя диаметром 28 мм позволяет 
получить телесный угол центрального 
луча освещения 6,5°, что, в совокупности 
с упрочненным защитным стеклом с про-
светлением, дает возможность обеспечивать 
наиболее качественное освещение объектов 
на расстояниях до 200 м. Интегрированный 

в корпус изделия ЛЦУ в видимом диапа-
зоне (красного цвета) мощностью 3 мВт 
и длиной волны 635 нм имеет эффектив-
ную дальность в темное время суток — 
400 м. Корпус выполнен из сплава авиа-
ционного алюминия Д16Т с покрытием 
черного цвета. Питание осуществляется 
от двух батарей (или аккумуляторов) типа 
CR123. Минимальное время непрерывной 
работы фонаря в штатном режиме от одного 
комплекта источников питания — (3 ±1) ч 
(в зависимости от используемых элемен-
тов питания), в экономичном режиме 
от одного комплекта источников питания — 
(12 ±1) ч (в зависимости от используемых 
элементов питания).

EagleTac M30LC2С
Новый подствольный фонарь EagleTac 

M30LC2С [1–3] (он же — M30LC2 Compact) 
отличается широким углом центрального 
светового пятна и мягким переходом к бо-
ковой засветке. Новинка унифицирована 
по отдельным компонентам конструкции 
с другими моделями подствольных фона-
рей EagleTac. В частности, корпус отсека 
элементов питания аналогичен фонарю 
T25C2, а торцевая часть с тактической 
кнопкой унаследована от фонарей G25C2 
MkII, M25C2, T25C2. Фонарь выпускается 
в версиях с разными светодиодами, отли-
чающимися по оттенку светового потока, 
яркости и дальности освещения. Самая 
яркая версия M30LC2C — с тремя свето-
диодами Cree XP-G2 S2. Каждый светодиод 
снабжен полноценным алюминиевым от-
ражателем с высоким качеством полировки 
отражающей поверхности. Максимальный 
световой поток — 950 лм холодного белого 
света (по стандарту ANSI, с учетом потерь 
на стекле и отражателе). Существует версия 
на трех светодиодах Nichia 219B. У этой 
версии световой поток немного меньше — 
750 лм, однако за счет крайне высокого 
коэффициента цветопередачи (CRI = 
92), недостижимого версией с холодным 
светом, освещаемый предмет распозна-
ется лучше, чем при освещении таким 
же фонарем со светодиодами Cree XP-G2 
S2. Также выпускаются версии с тремя 
цветными светодиодами (все три свето-
диода одного цвета). Такие версии фонаря 
M30LC2C предназначены для использова-
ния на охоте. Они гораздо эффективнее 
различных накладных светофильтров, 
идущих к простым тактическим фонарям. 
Простые светофильтры существенно сни-
жают световой поток фонаря и дальность 

Рис. 12. TLR-1s на пистолете

Рис. 13. Sure Fire-XMO4

Рис. 15. «КЛЕЩ 2ДП» (вверху) 
и он же на автомате (внизу)Рис. 14. Sure Fire 950 на автомате



W W W . L E D - E . R U 63

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

освещения. В отличие от них, цветные 
светодиоды обеспечивают существенно 
большую яркость и дальность освещения, 
ненамного уступающую версиям с белым 
светом. В фонаре используется драйвер 
C3300 Extreme 3 со стабилизацией. Его эф-
фективность превышает 95%. Независимо 
от разряда аккумулятора или батареи, 
световой поток на всех режимах будет не-
изменен (пока фонарь работает в данном 
режиме). Дальность освещения достигает 
386 м. В сочетании с достаточно широким 
центральным световым пятном такая 
дальность отлично подходит для охоты 
на открытом пространстве. Головная часть 
фонаря M30LC2C имеет такой же диаметр, 
как голова фонаря EagleTac M25C2.

EagleTac T25C2
ТСДФ EagleTac T25C2 [15] — последняя 

модификация подствольного фонаря T-серии, 
в которой его функционал значительно 
расширен. Фонарь имеет дюймовый корпус 
и совместим с большинством оружейных 
креплений и выносными кнопками G-серии 
(с прямым и витым шнурами). К T25C2 
выпускается широкий ассортимент мо-
дулей. Фонарь производится с разными 
видами светодиодов. Наиболее мощными 
являются версии со светодиодами CREE 
XP-L V5 и XM-L2 U2, дающими поток 
холодного белого света. Кроме них выпу-
скается версия с диодом XM-L2 T6, поток 
которого находится в нейтральном спектре. 
Максимальный световой поток фонаря 
достигает 1010 лм по стандарту ANSI FL1 
(в версии со светодиодом CREE XP-L V5), 
которого более чем достаточно для того, 
чтобы осветить какой-либо объект на рас-
стоянии до 275 м. Это очень удобно как 
в процессе охоты, так и во время рыбалки, 
и иных видов активного отдыха. Торцевая 
кнопка фонаря позволяет осуществлять 
не только простые операции включения/
выключения, но и включать фонарь при 
неполном нажатии на кнопку. В таком ре-
жиме фонарь работает только тогда, когда 
нажата кнопка. Это позволяет внезапно 
и бесшумно ослеплять добычу на охоте 
или же заставать противника врасплох, 
кратковременно ослепляя его и выигрывая 
секунды, необходимые для завладения 
инициативой и получения преимущества. 
Кроме того, возможность включения фонаря 
неполным нажатием на кнопку позволяет 
подавать сигналы людям, находящимся 
на значительном удалении от источника 
света. Драйвер EagleTac C3300 Extreme3 

имеет энергосберегающую функцию Turbo 
Boost и электронную стабилизацию яркости 
(она остается постоянной по мере разряда 
батарей), предусмотрена индикация раз-
ряда элементов питания. Фонарь имеет 
ударопрочное стекло с двусторонним про-
светляющим покрытием (светопропускание 
96%). Материал корпуса — алюминиевый 
сплав T6061, который выдерживает падение 
ТСДФ с высоты 1,5 м на бетон. Допускается 
погружение в воду на глубину до 2 м 
по стандарту IPX-8 (долговременное по-
гружение). ТСДФ T25C2 имеет возможность 
замены установленного модуля (комплекс 
из отражателя, светодиода и электроники) 
на более новый или обладающий другими 
свойствами модуль. Сменные модули по-
зволяют легко обновить фонарь до более 
поздней модификации или изменить спектр 
света. К T25C2 выпускаются следующие 
модули:
• для XM-L2 U2 (CREE XM-L2 U2, холодный 

белый свет, 965 ANSI лм);
• для XM-L2 T6 (CREE XM-L2 T6, нейтрально-

белый свет, 897 ANSI лм);
• для Nichia 219 (Nichia 219, нейтрально-

белый свет);
• для 3xNichia 219 (3xNichia 219, нейтрально-

белый свет);
• для RED (красный свет);
• для GREEN (зеленый свет);
• для BLUE (синий свет);
• для UV 365nm (УФ, длина волны 

365 нм);

• для UV 395nm (УФ, длина волны 
395 нм);

• для UV 400nm (УФ, длина волны 
400 нм);

• для IR 850nm (ИК, длина волны 
850 нм);

• для IR 940nm (ИК, длина волны 
940 нм).

«Клещ 2ДП»
Подствольный тактический светодиод-

ный фонарь «2ДП Клещ» (рис. 15, вверху) 
[15] с интегрированным в корпус изделия 
креплением на планку Picatinny предна-
значен для использования на стрелковом 
оружии, служит для обнаружения/осве-
щения цели. Применение сверхъяркого 
светодиода мощностью 370 лм (при 3 Вт) 
и отражателя диаметром 40 мм позволяет 
получить телесный угол центрального 
луча освещения 4°, что, в совокупности 
с упрочненным защитным стеклом с про-
светлением, дает возможность обеспечивать 
наиболее качественное освещение объектов 
на расстояниях до 300 м. Питание — от двух 
батарей (или аккумуляторов) типа CR123. 
Минимальное время непрерывной работы 
в штатном режиме от одного комплекта 
источников питания — (3 ±1) ч (в за-
висимости от используемых элементов 

Рис. 16. «Зенит 2ДС-2х2-Kaspil»

Рис. 18. «КЛЕЩ-2К» mini switch на пистолете

Рис. 19. а) «КЛЕЩ 2ПС с ЛЦУ; б) он же на автоматеРис. 17. «Зенит 2КС» с ЛЦУ

а

б
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питания), в экономичном режиме от одно-
го комплекта источников питания — 
(12 ±1) ч (в зависимости от используемых 
элементов питания). Корпус выполнен 
из сплава авиационного алюминия Д16Т 
с покрытием черного цвета, габариты 
(93×44×50± 5) мм.

«Зенит 2КСW с ЛЦУ «мини-Клещ»
Подствольный ТСДФ «Зенит 2КС» с ЛЦУ 

«мини-Клещ» (рис. 20а) [15] предназначен 
для использования на стрелковом оружии. 
Учитывая его габариты, приоритетом 
является установка на короткоствольное 
оружие (пистолеты) с интегрирован-
ной в корпус изделия планкой Picatinny 
(на пистолет Ярыгина устанавливается через 
базу «Б-8») для обнаружения/освещения 
цели и/или целеуказания. Применение 
сверхъяркого светодиода мощностью 150 лм 
(при 1 Вт) и отражателя диаметром 20 мм в со-
вокупности с упрочненным защитным стеклом 
с просветлением дает возможность обеспечи-
вать наилучшее освещение объектов на рас-
стояниях до 50 м. Встроенный регулируемый 
(с точной юстировкой) ЛЦУ с длиной волны 
(635±5) нм и мощностью 3 мВт позволяет 
пользоваться фонарем в ночное время, 
на расстояниях до 300 м. Корпус выполнен 
из сплава авиационного алюминия Д16Т 
с покрытием черного цвета. Питание — 
от одной батарейки типа CR123.

Крепления подствольных фонарей
Рассмотрим типичные крепления под-

ствольных ТСДФ к оружию.

Fenix крепление № 10 (рис. 11а) [2] 
используется в качестве универсаль-
ного для гладкоствольного и нарез-
ного оружия. Диаметр отверстия — 
25,4 мм (1"), глубина крепления 21 
мм. Подходит для планок Weaver 
и Picatinny. Материал — анодиро-
ванный дюралюминий.

Fenix крепление № 17 (рис. 11б) [2] 
имеет универсальную базу крепления 
с планкой Weaver/Picatinny и подходит для 
ружей 20–12 калибров, для вертикальных 
двустволок. Масса — 52,1 г. Кронштейн 
выточен методом фрезерной обработки 
из цельного куска прочного дюралюми-
ния марки Д16Т. Покрытие — анодиро-
вание III (высшей) степени жесткости 
черного цвета. Для защиты воронения 
ствола на внутренней поверхности 
кронштейна используется прокладка 
из натуральной кожи. Универсальная 

форма планки позволяет использовать 
любые имеющиеся кольца — как для 
реек Weaver, так и Picatinny. Подходят 
также все китайские крепления, сде-
ланные с нарушением этих стандартов. 
Используются закаленные анодирован-
ные болты под ключ-шестигранник 
(в комплекте). Конструкция с переменным 
внутренним радиусом кривизны позво-
ляет надежно фиксировать кронштейн 
на любом стволе диаметром от 17,5 
до 26 мм (это включает ружья 20, 16, 
12 калибров). Крепление подходит для 
установки на нижнем стволе двустволок 
с вертикальным расположением стволов, 
а также на магазинах ружей.

Дополнительные аксессуары
В ТСДФ часто используется система 

фильтров (рис. 22) [1]. В частности, 
в ТСДФ G25C2 [3] применена новая 

Рис. 20. а) 2КС +ЛЦУ «мини КЛЕЩ»; б) Он же 
на пистолете

Рис. 21. Быстросъемный ТСДФ с красным 
ЛЦУ «Комбо»

Рис. 22. Зеленый фильтр Thrunite-grn-cat

Рис. 23. Дистанционные выключатели: 
а) «Зенит-КВ-2П»; б) «Зенит-КВ-1П»

Рис. 24. Вверху: ТДСФ «Зенитка-2» 
на автомате; внизу: ТДСФ «КЛЕЩ 2 ИК + ЛЦУ» 
на автомате

а

а

б

б
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система фильтров с откидывающейся 
крышкой. Корпуса фильтров изготов-
лены из авиационного дюралюминия, 
как и корпус самого фонаря, что гаран-
тирует их долговечность при суровых 
условиях использования по сравнению 
с пластиковыми аналогами. Для фонаря 
выпускаются:
• Защитная крышка, которая предо-

храняет стекло от повреждений при 
экстремальных условиях эксплуата-
ции, предотвращает появление не-
желательных бликов от стекла при 
тактическом применении, не про-
пускает свет.

• Рассеивающий фильтр, матовое 
стекло которого расфокусирует луч 
и дает отличный равномерный за-
ливной свет. Фильтр очень удобен 
при кемпинговом использовании.

• Цветные фильтры, которые, благодаря 
вакуумному напылению по техно-
логии MIRROR, позволяют отсечь 
лишний спектр без чрезмерного на-

грева стекла фильтра. Выпускаются 
желтый (противотуманный), красный, 
синий, зеленый светофильтры.

Фильтры чрезвычайно удобны в исполь-
зовании. Нет необходимости их снимать, 
достаточно просто открыть крышку 
на 270° вдоль корпуса фонаря и оставить 
ее в таком положении.

Корпуса фильтров EagleTac G25C2 
изготовлены из дюралюминия, значи-
тельно более долговечного, чем пластик. 
Поворотная ось фильтра изготовлена 
из нержавеющей стали. Стекло в фильтрах 
при необходимости может быть заменено 
пользователем в полевых условиях без 
использования каких-либо специальных 
инструментов.

Кроме того, выпускаются дистанци-
онные выключатели «Зенит-КВ-2П», 
«Зенит-КВ-1П» [15] (рис. 23), которые 
предназначены для включения под-
ствольных ТСДФ при их установке 
на оружии. В них предусмотрена защита 
от случайного включения.

Ручные (носимые) ТСДФ

«Зенитка 2»
ТДСФ «Зенитка-2» (рис. 24 вверху) 

[15] предназначен для использования 
в качестве ручного носимого фонаря 
с возможностью крепления на оружие. 
Источник света — светодиод, стабили-
зированный световой поток мощностью 
500 лм. Упрочненное защитное стекло 
с просветлением, корпус фонаря из сплава 
алюминия с покрытием черного цвета. 
На корпусе фонаря расположены: кнопка 
ВКЛ/ВЫКЛ; разъем для зарядного устрой-
ства, доступ к которому осуществляется 
при снятой кнопке ВКЛ/ВЫКЛ; три паза, 
закрытые съемными резиновыми коль-
цами. Предусмотрено наличие режима 
стробоскопа и тактического режима. 
Питание — от встроенного аккумуля-
тора типа 18650. Ресурс аккумулятора 
500 циклов разряда/заряда, расчетное 
время непрерывной работы в макси-
мальном режиме яркости при полностью 

Т а б л и ц а  2 .  Основные параметры типичных оружейных тактических светодиодных фонарей [4, 5, 10–15]

Страна, фирма Модель, тип СД D, м Ф [лм]/Ец  [лк] Питание Число 
режимов/Тн

Масса, г Габариты, 
мм

Класс 
защиты Примечание

Olight (Китай)

M20Crimsan, XP-E2R2, 
крас ный 100 105 2×CR123,  

1×18650 1/2,3 120,5 Ø33,5×140 IPX-8 Для ночного видения 
и как подствольный

MX2 Javelot UT 810 1020/1,64×104 2×CR123,  
1×18650 3/1

Стрельба с карабином 
и оптическим прицелом 
на дальности до 500 м

Sure Fire (США)
X300U-A 500 2×CR123 2/1,5 113 Ø25,4×91 Планка Picatinny и стандартные 

планки

M300A LED 110 -«- 1/1,3 127 Ø25,4×101 Планка Picatinny

JET Beam (США) JETB EAM BC25SE, 
CREE XM-L2 Premium 300 960 2×CR123, 18650 2/3 Ø36,8×146,2

IPX-8 
(погружение 

до 10 м)

Eagle Tac (США)

Eagle Tac M30LC2, 
CREE XP-G2-S2 (3 шт.) 386 950/3,72×104

2×18650 
4×CR123A 3x 

RCR123A
11/– 269 (б/б) Ø62×153 2θ = 6,9°

Eagle Tac Т25С2, CREE 
XP-LV5 275 1010/1,89×104

2×CR123A 
1×18650 

2×RCR123A
10/– 128  (б/б) 

176 (1×18650) 2θ = 7,4°

Stream light 
(США) TLR-1s 50 300/ 1×CR123 4/2,5 117,1 IPX-7 Для пистолетов

«Зенит» (Россия)

«Каспий» 600 1400 1×18650 3/1,2 225±10 (б/б) Ø43×171±5 Планка Weaver

«Зенитка 2» 500 500 1×18650 3/1,2 172±10 (с/б) Ø43×145

«КЛЕЩ 2К» (switch) 50 150 1×CR123 1/1,15 76±5 85×25×32±5

«КЛЕЩ 2КЦ + ЛЦУ» 50 100 1×CR123 1/0,7

«КЛЕЩ 2ПС» + ЛЦУ 200* 
400 ** 370 2×CR123 –/3 165±5 (б/б) 84×40×46±5 ЛЦУ: 5 мВт, 535 нм. Фонарь: 2θ = 6,5°

«КЛЕЩ 2У» -«- 370 2×CR123 –/3 165±5 (б/б) 84×40×46±5 ЛЦУ: 3 мВт, 635 нм. Фонарь: 2θ = 6,5°

«КЛЕЩ 2ДП» 300 370 2×CR123 –/3 180±5 (б/б) 93×04×50±5

«КЛЕЩ 2П» 200 370 2×CR123 –/3±1 77×40×46 ±5 Фонарь 3 Вт,  2θ = 6,5° ЛЦУ 
красный

«КЛЕЩ 2ИК» + ЛЦУ 150 * 
1500** 2×CR123 –/3 165 53×36×46

Примечание: см. примечание к табл. 1, а также: 2θ — угол подсвета, с/б – с батареями питания, * — дальность действия фонаря, ** — дальность действия ЛЦУ
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заряженном аккумуляторе — (1,2 ±0,1) ч. 
Есть пять режимов яркости.

«Зенитка 2Д»
ТСДФ «Зенитка 2Д» [15] предназначен 

для использования в качестве ручного 
носимого фонаря с возможностью кре-
пления на оружие. Источник света — 
светодиод, стабилизированный световой 
поток мощностью 500 лм. Упрочненное 
защитное стекло с просветлением, корпус 
фонаря из сплава алюминия с покрытием 
черного цвета. На корпусе фонаря рас-
положены: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ; разъем для 
зарядного устройства, доступ к которому 
осуществляется при снятой кнопке ВКЛ/
ВЫКЛ; пять пазов, закрытых съемными 
резиновыми кольцами. Наличие ударных 
кромок на торцах фонаря. Наличие режи-
ма стробоскопа и тактического режима. 
Питание от встроенного аккумулятора типа 
18650. Ресурс — 500 циклов разряда/заряда. 
Расчетное время непрерывной работы в мак-
симальном режиме яркости при полностью 
заряженном аккумуляторе — (1,2 ±0,1) ч. 

Пять режимов яркости. Масса фонаря с эле-
ментом питания — (225±10) г. Габариты — 
(171×43 ± 5) мм. В комплектацию входят 
фонарь, петля для удержания на руке, 
сетевое зарядное устройство, подсумок 
из ткани кордура.

* * *
Рассмотренные в статье особенности 

некоторых моделей тактических све-
тодиодных фонарей свидетельствуют 
о том, что данные приборы обладают 
широкими функциональными возмож-
ностями и подходят как для автономного 
использования, так и при установке 
на оружие бойцами силовых структур, 
армейскими спецподразделениями, 
пограничниками, работниками служб 
охраны, правоохранительных органов 
и таможенных служб, а также егерями 
и охотниками. 
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